
Baugröße Kreuz-
garnitur Rillengabel Profilpaarung Schutzrohre Schutztrichter

BAUREIHE W / BAUREIHE W…E

W 2100
W 100 E

W 2200
W 200 E

W 2300
W 300 E

W 2400
W 400 E

W 2500

W 2600

W 2700

BAUREIHE W MIT WEITWINKELGELENK
EINSEITIG WWE / ZWEISEITIG WWZ

WW 2280

WW 2380

WW 2480

WW 2580

BAUREIHE P POWERDRIVE

P 400

P 500

P 600

P 700

P 800

BAUREIHE P MIT WEITWINKELGELENK
EINSEITIG PWE / ZWEISEITIG PWZ

PW 480

PW 580

PW 675

SD05 SD15 ST1500a* 00c 0a 0v 1

00a* 00cH 0a 0v 1

00aGA** 00cGA 0aG 0vGA 1G

0v 1 1b 2a

0vGA 1G 1bGA 2aG

1b 2a S4LH S5

1bGA 2aG S4LGA S5

S4 S5

S4GA S5

S4V S5 S5H S6

52 x 47(25)H

SD05 SD15

SD05 SD15 ST15      SD05 SD15

SD05 SD15 ST15 SD05/SD15 SDF15 SDF15

SD15/SD25 SDF15 SDF15    SDF25     SDF25/20

SD25 SDF25/20 SDF25/20

SD25 SDF25/20 SDF25/20

PG25 - PG20

PG25 - PG20

PG20

SD15 SD25 ST15        ST25

SD15 SD25 ST15        ST25

PG20

SD25  ST25 SD25

SD25 ST25 SD25/1

PG30 PG30

SD25  ST25 SD25

SD25 ST25 SD25/1

PG30

PG30V

PG30

PG30V

SD25 SD35 ST25

SD35

1bH 2a S4LH S5

S4LH S5 S4V S5

236

236

236

3386

39100

SD35 

SD25 SD35

SD15 SD25

60 80

60 x 55   (28) H

S5H S6

S5H S6

42

104 26 36

124

39115

IDENTIFIZIERUNGSHILFE  
FÜR GELENKWELLEN Walterscheid

      das Original

* Profil 00a ersetzt durch Profil 00c     ** Profil 00aGA ersetzt durch Profil 00cGA     Profilrohr: H = gehärtet, V = vergütet

135

53

28 155

47 57,5

4,5 5

23,5

23,5

37 47

4,5

52 75

23,5

37 47

4,5

47 57,5

4,5 5

39,5 48

4,5 4

37 47

6 4,5

23,5 30

3,4 2,8

23,5 30

3,4 2,8

34,5 41

4 3

39,5 48

4,5 4

34,5 41

4 3

34,5 41

4 3

39,5 48

4,5 3,5

37 47

6 4,5

34,5 41

4 2,7

39,5 48

4,5 3,5

3023,5

3,4 2,6

34,5 41

4 2,7

37 47

4,5

4,5 4

39,5 48

6 4,5

37 47

37 47

6 4,5

37 47

4,5

47 57,5

4,5 5

SDF25/20 SDF25/20

SDF25/20 SDF25/20

SPF25 - PG25 - PG20

SPF25 - PG25 - PG20

1bGA 2aG S4LGA S5

S4GA S5

236

236

S4GA S5

37 47

4,5

47 57,5

4,5 5
SPF25V SPGF25V/30 SDF25/20 SDF25/20

236

39,5 48

4,5 3,5

37 47

6 4,5

37 47

4,5

S5H/S6H   -   S5GA/S6G



Baugröße Kreuzgarnitur Gabel ersetzt durch Baugröße Profilpaarung *Schutzrohre *Schutztrichter

IDENTIFIZIERUNGSHILFE FÜR AUSLAUFTYPEN
(Einzelteile nur noch bedingt lieferbar)

W I W 2300

W II W 2400

W 220 W 2400

WWE/WWZ 
2270

WWE/WWZ
2280

WWE/WWZ 
2370

WWE/WWZ
2380

WWE/WWZ
220

WWE/WWZ
2480

ANSCHLUSSPROFILE

ABMESSUNGEN FÜR SCHUTZTYPEN

SC
SD
ST

SC/SD05  D = 47 SC/SD/ST15  D = 58 SC/SD/ST25  D = 70 SC/SD35  D = 90

PG PG25  D = 70

PG PG20  D = 85 PG30  D = 104

BEI REPARATUREN 
NUR ORIGINAL WALTERSCHEID-
ERSATZTEILE VERWENDEN.

Walterscheid
      das Original

* SC 04/14/24/34 austauschbar mit SC/SD 05/15/25/35 ** Profil 00aGA ersetzt durch Profil 00CGA

13/8"(6) 13/8"(21)
13/4"(6) 13/4"(20) 8 x 32 x 3821/4"(22)

WALTERSCHEID GMBH
Hauptstraße 150 · D-53797 Lohmar

Tel.: +49 2246 12-0
Fax: +49 2246 12-3501

info@walterscheid.com
www.walterscheid.com
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IDENTIFIZIERUNGSHILFE  
FÜR GELENKWELLEN Walterscheid

      das Original

1b 2a S4 S5 SC25  SC25

0v 1 SC15  SC15

1b 2a S4 S5 SC25  SC25

SC15 SC25 SC15 SC2500vGA  1G 1bGA 2aG

SC05 SC15 SC05 SC1500aGA**    0aG 0vGA 1G

SC25  SC251bGA 2aG S4GA S5

34,5 41

40 48

4 3

39,5 48

49 57,5

4,5 4

37 47

51 61

4,5

34,5 41

40

4 2,7

48

39,5 48

49 57,5

4,5 4

37 47

51 61

4,5

23,5 30

31 39

2,6

34,5 41

40 48

4 2,7

39,5 48

57,549

4,5 3,5

39,5

4,5

48

49 57,5

3,5

37 47

4,5




